COUNTDOWN


BRUKSANVISNING FOR COUNTDOWN

CountDown er en kombinasjon av et elektronisk ur med 10 forhåndsinnstilte tider og et jordet uttak. Tidsinnstillingen er ved levering på 30 minutter, men omkobling til andre alternative tider kan gjøres enkelt ved å omplassere en sort plastsak under lokket. CountDown har følgende faste tidsalternativer: 5, 10, 15, 20, 30, 60, 90, 120, 240 og 480 minutter.

Utover de faste alternativene tilbyr CountDown også en programmeringsmulighet for individuell ønsket tid. Ved å omprogrammere kan tidskretsens gangtid, valgfritt settes mellom 1-999 minutter, dvs at du har 999 alternativer til det behovet brukeren har.

START OG STOPP

CountDown startes og stoppes gjennom å trykke på den grå startknappen. Ved å starte har brukeren 30 minutter til disposisjon til å utføre ulike oppgaver knyttet til det produktet som er koblet til CountDown. Etter avstegning slukker displayet og kun et rødt lys vises nederst i det høyre hjørnet. Ved hver inntrykning av knappen starter eller stopper CountDown, avhengig av utgangsposisjon.

OMKOBLING AV TIDSINTERVALL PÅ FORHÅNDSINNSTILTE ALTERNATIVER

(Dette punkt får kun utføres av en person som iflg STEV-FS 1990:4, 4§, "har kjennskap til gjeldende krav for respektivt produkt"- er du usikker, så kontakt en fagmann.)

CountDown leveres med tidskretsen innstilt på 30 minutter. Vil du endre tiden til noen av de andre alternativene, gjør som følgende:

1. Skill CountDown fra det elektriske apparatet den er koblet til.

2. Løsne de to skruene som sitter i støpselbunnen og løft av lokket.

3. Flytt den sorte plastsaken fra dens posisjon ved 30 minutter til ønsket tid. Samtlige alternativ er tydelig merket på tidskretsen.

4. Sett lokket på plass igjen og skru i skruene. Ved å trykke på knappen vises nå den nye tiden.

PROGRAMMERING FOR INDIVIDUELL ØNSKET TID

1. Slå av timer slik at displayet kun viser et rødt lys nederst i høyre hjørne.

2. Trykk inn startknappen og hold den inne i ca 8 sek til sifrene i displayet begynner å blinke.

3. Slipp opp knappen og trykk den umiddelbart inn igjen. Så lenge knappen holdes inne blas sifrene frem. De begynner på 1 minutt og fortsetter til ønsket tid vises i vinduet. Når vinduet viser ønsket tid, slipper man startknappen og etter ca 8 sek, blinker den innstilte tiden. Tiden låses når du hører et lite knepp.

( På tidskretsen inni boksen finnes det 2 sorte plastsaker, den ene er plassert på forhåndsinnstilt tid, normalt 30 minutter, og den andre er plassert lengst nede ved markeringen "prog". For å kunne utnytte programmeringsmuligheten må den andre sorte plastsaken alltid være plassert i denne posisjonen. Omvendt gjelder at dersom den andre sorte plastsaken fjernes så kan tidskretsen ikke programmeres for individuell ønsket tid.

TIPS

Ettersom blaingen av sifrene skjer ganske kjapt så er det enklere å slippe knappen når man nærmer seg ønsket tid. Hvert trykk på knappen øker nå tiden med 1 minutt. Den innprogrammerte tiden ligger nå lagret i CountDowns minne til ny programmering skjer, eller man får et strømavbrudd. Etter strømavbrudd aktiveres automatisk den tid som motsvarer den sorte plastsaken plassering på tidskretsen, altså 30 minutter.

ANVENDELSESOMRÅDE

CountDown begrenser risikoen for brannfarlig overtemperatur ved tilkobling til strykejern, kaffetrakter, varmeteppe o.l, i f eks sykehjem, kontorer, skoler, bolig, barnehage, aldershjem, trygdebolig, samt i laboratorier og lignende arbeidsplasser innom såvel industri, som privat og offentlig forvaltning.
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