
VitaScan LT  -  PC-basert blærescanner
Teknisk spesifi kasjon og ordre informasjon

Real-time blæreskanning er en sikker, enkel og ikke-invasiv metode 
for måling av urinblærevolum. 
VitaScan LT er et nyttig instrument for å estimere blærens volum, 
tidspunkt for blæretømming og for å diagnostisere resturin.
Real-time ultralyd gjør det mulig å lokalisere blæren før skanning. 
Pasientens blærevolum måles i fl ere plan. Blærebilder og blærevolum 
vises med store tall på skjerm, og kan skrives ut via printer eller overføres 
til pc for elektronisk datalagring.

Egenskaper
• Real-time ultralyd blære skanner
• USB probe 
• PC med windows xp/vista/win7
• Pre-Scan gir presis lokalisering av urinblæren
• Valg av kjønn, og innstillinger ved overvekt 
• Volumberegning av blærevolum i store tall
• Lagrer resultat i pasientjournal
• Programvare i USB/minnepinne
• Demo video i programvare
• Brukergrensesnitt: mus, tastatur, touch screen
• Spesialtilpasset tralle med holder, plate for pc og kurv.
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ASUS Eee PC 
10.1-inch screen



Teknisk Spesifi kasjon

Ordre informasjon

Måleområde 30 – 1000ml
Nøyaktighet +/- 10 % av måling, +/- 20 ml
Probefrekvens 2.30MHz
Scan metode 180 grader sektor
Roterings posisjoner opp til 24 
Skanne sektor 120 grader
Max deteksjons dybde 150 – 230 mm
Probe dimensjon (LxBxH) 14x4.5x6.6 cm 
Probe vekt inkl. kabel 0.38 kg
Strøm Strømtilførsel via USB port: 05A@5V
Bruks betingelser +10C til +45C, 10% - 80% fuktighet
Lagringstemperatur -30C + 50C
PC anbefalinger Dell Inspiron 11Z, XP/Vista/win7 . 
 Minimum 2GB RAM
CE merket 0470
Språk Engelsk

Produkt Ordre Nummer
VitaScan LT kit  
2.30 MHz Abdominal probe,
Programvare 100525
VitaScan LT Topp-plate 100543
GCX Spesialtilpasset tralle inkludert
håndtak og kurv FLP-0001-63C 
Aquasonic Gel 250 ml 111053
Dell PC Dell11ZPC  
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Spesifi kasjon kan endres uten varsling
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